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Stap 1

De print platen komen uit een zogenaamde proto-pool. Handig voor een 
kleine oplage, maar de afwerking is niet super strak.
Vijl de plaatjes met een flinke ijzervijl tot de volgende afmetingen;

- Grote plaat: 15 * 75 mm
- Kleine platen: 15 * 21 mm

Houd de plaatjes aan de zijkant vast, zodat de diverse componenten niet 
beschadigd raken. Let vooral op de rode LEDs, die zitten heel dicht op 
de rand!

Stap 2

Op iedere plaat zit ook een niet SMD component gesoldeerd (1x 
transistor, 2x diode). De metalen pootjes van deze componenten steken 
nog iets uit aan de achterkant van de platen.
Vijl de pootjes voorzichtig glad. Isoleer met een klein stukje afplak tape.



Stap 3

Soldeer 5 draden op de kleine printjes. De printjes zitten straks heel 
dicht tegen de onderkant van de kap aan. Om te voorkomen dat de kap 
niet meer dicht kan kun je voor 2 van de 5 punten het best het 
bijgeleverde koperlakdraad gebruiken (zie foto). Zet de printjes vast aan 
het chassis met een beetje lijm (Clearfix van Humbrol werkt goed. Ook 
handig om loc schilden mee vast te zetten).



Stap 4

Haal alle overbodige rommel van het chassis en kort de uitsteeksels met 
de schroefgaten in. De grote printplaat is eventueel met dubbelzijdig 
tape vast te zetten op de motor. De transistor past precies in de 
uitsparing voor de demper. Verbindt beide kleine printjes met de grote 
print volgens onderstaand schema.

Stap 5

Voordat de decoder, motor en stroom aanvoer worden vast gesoldeerd 
eerst even testen of alles nog heel is…
Gebruik een bron van max. 15 volt gelijkstroom (oude trein trafo werkt 
prima). Pas op met het maken van kortsluitingen. Het kan maar één keer 
stuk!

1) [+] op blauw, [-] op geel: front verlichting aan een kant.
2) [+] op blauw, [-] op wit: front verlichting aan andere kant.
3) [+] op blauw, [-] op paars: rangeerverlichting (beide kanten 1 gele 
lamp).
Herhaal stap 1 en 2, maar nu ook met [-] op groen. Front en 
sluitverlichting gaan nu beide branden.



Stap 6

Soldeer stroomtoevoer, motor en decoder vast op de printplaat. De 
decoder (ESU lokpilot 4) past goed boven het voorste draaistel.
De kleurcodering komt overeen met de draden van de decoder.
Het is raadzaam ter hoogte van de 2 zwarte rondjes (zie foto) een gleuf 
te vijlen voor de toevoerdraden van de motor, anders past de kap lastig/
niet.
Alternatief is de draden van onderen door te voeren.

Stap 7

Voordat de kap erop gaat moeten de leds nog worden afgeschermd 
(anders stralen ze alle kanten op). Het stukje plastic wat Roco hiervoor 
gebruikt is niet bruikbaar.
Gebruik het meegeleverde stukje krimpkous als afscherming. Vastzetten 
met TESA o.i.d.


